
Temat: Ustawienie podstawowych parametrów wejść centrali CA-10. 
 

1. Uruchamiamy tryb serwisowy (12345#) 

2. klawiszami ↓↑ wybieramy Wejścia→ 

a) ↓↑Typ linii→ 

- klawiszami ↓↑ wybieramy nr wejścia 

- klawiszami← → wybieramy typ linii (eol, 2eol/nc, nc…) 

   Np.:  1- NC- AQUA PLUS 

- # ZAPIS 

b) ↓↑Typ reakcji→ 

- klawiszami ↓↑ wybieramy nr wejścia 

- klawiszami← → wybieramy typ reakcji (opóźniona, natychmiastowa …) 

   Np.:  1- 01 opóźniona 

     

- # ZAPIS 

c) ↓↑Opcje wejść→ 

- klawiszami ↓↑ wybieramy nr wejścia 

- klawiszami← → wybieramy opcję 

 
- (1) zaznaczenie/odznaczenie 

- # ZAPIS 

d) ↓↑Czas na wej.→(Programowane czasy dotyczą tylko wejść pełniących funkcję "wejścia/wyjścia",  

   "opóźnione", "opóźnione wewnętrzne" i "opóźnione z sygnalizacją") 

- klawiszami ↓↑ wybieramy nr wejścia 

- klawiszami← → wpisujemy czas z klawiatury (max 99s) 

- # ZAPIS 

 

 

 

  



Temat:  Ustawienie podstawowych parametrów wyjść centrali CA-10. 
 

1. Uruchamiamy tryb serwisowy (12345#) 

2. klawiszami ↓↑ wybieramy Wyjścia→ 

3. klawiszami ↓↑ wybieramy  nr wyjścia np.: Wyjście OUT1 

a) klawiszami← → ustawiamy funkcję, np.:  OUT1- 00 Nieużywane 

b) Klawisz ↓ Czas działania (od 00 do 99) w s lub minutach zależnie od opcji 

6. 

c) Klawisz ↓ Opcje (8 opcji wybieranych klawiszem →) 

- 1 należy do str1 

- 2 należy do str2 

- 3 należy do str3 

- 4 należy do str4 

- 5 sygnalizacja pulsująca 

- 6 czas w minutach 

- 7 zatrzask (sygnalizacja alarmu do czasu skasowania) 

- 8 w czasie aktywności polaryzacja 12 V 

(zaznaczenie/ odznaczenie klawisz 1) 

 

NP.:  

OUT2- 00 Nieużywane 

OUT3- 27 Zasilanie (opcja 8) 

OUT4- 27 Zasilanie (opcja 8) 

OUT5- 02 Alarm włamaniowo/pożarowy (opcja 5,7 i 8) 

OUT6- 01 Alarm włamaniowy (opcja 5,7 i 8) 

 

 Uwaga: funkcje ustawiamy zgodnie z funkcją elementów podłączonych do 

poszczególnych wyjść. 

d) # Zapis 

 


